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ОЗУ, 16 бит (8х2, три состояния) ..................................... 277 

4-разрядный регистр с входами разрешения и сброса .... 279 
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7 444 Дешифратор кода Грея с избытком три . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. 88 

74131 3-разрядный дешифратор/

демультиплексор (3-8) с буферным регистром ................ 209 



74137 3-разрядный дешифратор/демультиплексор 3-8
с буферным регистром (инверсные выходы) ..................... 217 
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в двоичный (открытый коллектор) ..................................... 299 

7 4185 Преобразователь двоичного кода 
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7 4145 Дешифратор двоично-десятичного кода/схема 
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входом установки и входом сброса ................................... 122 

7472 JК-триггер с многоканальными входами, 
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общим входом тактовых импульсов 
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Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ ................................ 39 

Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ 
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Предисловие 
Настоящий справочник содержит подробное описание микросхем 

ТТЛ, однако не может заменить специальные справочные издания, 
выпускаемые фирмами-изготовителями микросхем. Он предназначен 
для ежедневной работы при сборе необходимой информации, поможет 
выбрать схему и быстро найти важнейшие параметры. 

Справочник разделен на три части, так как в нем приведено 
большое количество новых микросхем ТТЛ. 

Схемы на рисунках представлены упрощенно и наглядно, вслед­
ствие чего не всегда используются соответствующие стандарту услов­
ные обозначения. 

Общие сведения о серии ПЛ 
Интегральные микросхемы ТТЛ подробно описаны в многочис­

ленных публикациях. 
В данном справочнике кратко перечислены лишь важнейшие свой­

ства схем ТТЛ и их различных модификаций; приведена также неко­
торая дополнительная информация о принципах работы. 

В настоящее время известно в общей сложности 8 серий ТТЛ-мик­
росхем (включая серию Standard): 

• стандартные микросхемы ТГЛ (Std TTL):
стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 1 О 
потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 10 

• быстродействующие ТГЛ микросхемы на диодах Шоттки
с малым энергопотреблением (AI...S-TTL):
стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 4 
потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 1 

• быстродействующие ТГЛ микросхемы
на диодах Шоттки (AS-TTL):
стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 1,5 
потребляемая мощность, мВт/логvч. элемент 22 

• сверхбыстродействующие микросхемы ТГЛ
на диодах Шоттки (F-TTL):
стандартное время задержrш прохождения сигнала, нс 2 
потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 4 

• микросхемы ТГЛ с мощными выходами (H-TTL):
стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 6 
потребляемая мощность, мВт/лоrич. элемент 22,5 
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• микросхемы ТГЛ с малым энерrопотреблением (L-TTL):

стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 33 

потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 1 

• микросхемы ТГЛ с малым энерrопотреблением
на диодах Шоттки (LS-TTL):

стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 9 

потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 2 

• микросхемы ТГЛ на диодах Шоттки (S-ТТL):

стандартное время задержки прохождения сигнала, нс 5 

потребляемая мощность, мВт/логич. элемент 20 

Если расположить серии в порядке увеличения времени задержки 
прохождения сигнала, то можно получить такую последовательность: 

1 f>.S 1,5 нс 

2 F 2нс 

3 5 Знс 

4 ALS 4нс 

5 н 6 нс 
Нагрузка: C

l 
= 15 nФ, R

l 
= 280 Ом 

6 LS 9нс 

7 Std Юне 

8 L 33 нс 

Расположив серии в порядке уменьшения потребляемой мощно­
сти, можно получить такую последовательность: 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

н 

f>.S 

5 

Std 

F 

LS 

L 

ALS 

22,5 мВт/Лэ 

ПмВт/Лэ 

20 мВт/Лэ 
10 мВт/Лэ 

4 мВт/Лэ 
2м8т/Лэ 
1 мВт/Лэ 
1мВт/Лэ 

Лэ - логический элемент 

Данные для выходов без нагрузки, 

частота сигнала 1 кГц, скважность 50% 

Выходные ( оконечные каскады) схем ТГЛ 

• двухтаюrтый оконечный каскад, называемый также оконеч­
ным каскадным выходом или двухтактным выходом. Такой
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вид выходной ступени является типичным для микросхем ТТЛ. 
Здесь время нарастания и время спада импульса практически оди­
наковы. Двухтактные выходы нельзя включать параллельно. 
Для работы схемы не требуются внешние функциональные эле­
менты; 

• выход с открытым коллектором (о.к.). Для работы схем с от­
крытым коллектором необходимо подключить внешнее сопро­
тивление между используемым выходом и цепью питания + U в• 
при этом может реализоваться функция монтажного И; 

• выход с тре;кя состояниями. Имеет два активных логических
состояния: логический О и логическую 1, работает так же, как 
и двухтактный выход. Находясь в третьем логическом состоя­
нии (обозначаемом буквой Z), выход имеет очень высокое со­
противление и поэтому не создает нагрузки на подключенные 
к нему схемы, особенно шины. При этом логический уровень 
выхода cor л.асуется с логическим уровнем шины. 

Нагрузочная способноаь по выходу 
Нагрузочная способность по выходу ( коэффициент разветвле­

ния) показывает, какое число входов может быть подключено к выхо­
ду микросхемы непосредственно, без применения дополнительных 
элементов. 

Например, каждый выход схемы серии Std может запускать де­
сять входов серии Std (Standard), а выход серии L (Low-Power) -
лишь один вход серии S (ScЬottky). В таблице, представленной 
ниже, приведены данные о нагрузочной способности для остальных 
серий схем. 

Выход ТТЛ-
ТТЛ-нагрузка {нагрузочная схема) 

микросхемы 
Std ALS AS F н l LS s 

Std 10 20 8 20 8 40 20 8 

ALS 10 20 10 20 4 40 20 10 

AS 10 50 10 50 10 100 50 10 

F 12 25 10 25 10 48 25 10 

н 12 25 10 25 10 50 25 10 

L 2 10 1 10 1 20 10 1 

LS 5 20 8 50 4 40 50 10 

s 12 50 10 50 10 100 50 10 
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Общие параметры схем ТТЛ 
Std ALS AS F н L LS s 

мин. 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4.75 4,75 4,75 в 
Рабочее напряжение u. тип. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 в 

макс. 5,25 S,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 в 

Входное напряжение u,l макс. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 в 

МИН, 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 в 

Входной ток l,l макс. -1,6 -0,2 -1,0 -1,2 -2,0 -0,18 -0,36 -2,0 мА

1,н МИН. 40 20 20 40 50 10 20 20 мкА 
Выходное напряжение U

0
, Макс. 11 0,4 0,35 0,35 0,35 0,2 0,2 0,5 0,5 в 

UOH мин. 2,4 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 2,7 2,7 в 

Выходной ток'1 lo, макс. 16 gз) 20 20 20 4 83) 20 мА

Потребляемая р тип. 10 1 22 4 22,5 1 2 20 мВт 
мощность/Лэ 
Время задержки/ Лэ tp тип. 10 4 1,5 2 6 33 9 з нс 

1) при l0L 
макс. 3) при буферизованных выходах 40 мА

2) при U0L 
макс.

Обозначение микросхем ТТЛ 
В разделах <<Перечень серийных номеров и типов микросхем», 

<<Перечень типов микросхем по функциональным группам)> и в дру­
гих отдельных описаниях микросхемы ТТЛ обозначаются лишь с по­
мощью серийных номеров, состоящих из 4, 5, 6 или 7 цифр. 

Некоторые фирмы-производители маркируют свою продукuию, 
используя дополнительные буквы перед серийными номерами. Из­
вестны следующие фирменные обозначения схем: 

• фирма Advanced Micro Devices (AMD) - перед серийным но­
мером ставятся буквы Am (таким образом, фирменное обозна­
чение схемы имеет вид Аш ХХХХ);

• Fairchi]d (FA) - в болыпинстве случаев не используется ника­
ких дополнительных букв перед серийными номерами ( фир­
менное обозначение схемы: ХХХХ);

• Hitachi - перед серийным номером схемы ставятся буквы HD
(HD ХХХХ);

• Monolithic Memories (MMI) - буквы SN (SN ХХХХ);
• Motorola (МОТ) - буквы SN (SN ХХХХ) или МС (МС ХХХХ);
• National Semiconductor (NS) - буквы DM (DM ХХХХ);
• SGS-Ates (SGS) - перед серийным номером пишется буква Т

(Т ХХХХ);
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• Siernens - используется фирменное обозначение FLI-1101 и т.д.,
также применяется обозначение, которое имеют стандартные
схемы (Std) - 74ХХ;

• Texas lnstruments (TI) - перед серийным номером ставятся бук­
вы SN (SN ХХХХ);

• Tosl1iba - буквы ТС (ТС ХХХХ);
• Valvo - иногда серийному номеру предшествует буква N (таким

образом, схема имеет обозначение N ХХХХ).

Все фирмы-производители традиционно обозначают отдельные 
серии схем ТТЛ следующим образом: 

Стандартные ТТЛ 
Быстродействующие на диодах Шоттки 
с низким энергопотреблением 
Быстродействующие на диодах Шоттки 
Сверхбыстродействующие на диодах Шоттки 
Микросхемы с высоким энергопотреблением 
Микросхемы с низким энергопотреблением 
Микросхемы с низким энергопотреблением 
на диодах Шоттки 
Микросхемы ТТЛ на диодах Шоттки 

Перечень производителей схем 

74ХХ 

74ALSXX 
74ASXX 
74FXX 
74!-IXX 
74LXX 

74LSXX 
74SXX 

Ниже приводятся адреса сайтов некоторых фирм-производите­
лей. Перечень всех дистрибьюторов эанял бы много места, поэтому 
за подробной информацией о них следует обратиться к соответству­
ющим справочникам или другим источникам). 

Фирма Advanced Micro Devices 
Главный сайт \VWW:amd.coш 
Российское представительство 

Фирма Philips Components 
Главный сайт 

Фирма Fairchild Semiconductor 

\V\VW.amd.ru 

www.philips.com 

Главный сайт W\vw.fairchildsemi.coш 

Фирма Harris Semiconductor 
Главный сайт www.intersil.com 

Фирма SGS-Thomson Microelectronics 
Главный сайт wv.rw.us.st.com 
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Фирма Hitachi

Главный сайт 

Фирма Siemens AG

Главный сайт 

Фирма Motorola

Главный сайт 

Фирма Texas Instruments

Главный сайт 

Фирма National Semiconductor

Главный сайт 

Фирма Toshiba Electronics

Главный сайт 

Условные обозначения 

www.hitachi.com 

www.siemens.de 

www.motorola.com 

www.ti.com 

www.national.com 

W\VW. toshiba. сот

Все данные относятся к интегральным микросхемам ТТЛ в пласт­
массовых плоских корпусах с двухрядным расположением выводов 
(типа DIP), работающих при температурах 0-70 °С. Данные схем с дру­
гими типами корпусов, работающих в ином температурном диапазоне, 
можно получить из технической документации фирм-изготовителей. 

Схема расположения выводов выполнена в горизонтальной плос­
кости ( вид сверху). 

Условные обозначения логических уровней 

Н Напряжение высокого логического уровня 
Логическая 1 при положительной логике 

L Напряжение низкого логического уровня 
Логический О при положительной логике 

LН-фронт Переход напряжения с низкого 
логического уровня на высокий ( положительный 
или нарастающий фронт импульса) 

НL-фронт Переход напряжения с высокого 
логического уровня на низкий ( отрицательный 
или спадающий фронт импульса) 

Символы и сокращения 

i Общий провод питания 
@- Положительное напряжение питания ( обычно +5 В) 



NC 

А 

с 

CI 
со 

Clear 
Clock 
E,G 
J,K,D 
Load 
ОЕ 

р 
Preset 
Q 
Reset 
Shift 
TS­
y 
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Этот вывод не подключен и поэтому может 
использоваться в качестве точки пайки 
Адресный вход (или вход логического элемента) 
Перенос (Carry) 
Вход переноса (Сапу Input) 
Выход переноса ( Carry Output) 
Очистка, сброс ( или Reset) 
Тактовый импульс 
Разрешение (EnaЬle) 
Информационные входы в регистрах 
Вход сигнала загрузки 
Вход сигнала разрешения формирования 
выходных сигналов (Output EnaЬle) 
Параллельные данные 
Вход сигнала предварительной установки 
Выход 
Сброс, установка на О (или Clear) 
Вход сигнала сдвига 
Три состояния ( высокоомное состояние) 
Выход (в основном для логических элементов) 

Остальные обозначения выводов можно узнать из соответствую­
щих описаний схем. Несмотря на некоторую унификацию обозначе­
ний выводов, по возможности учитывались также обозначения, ко­
торые фирмы-производители используют в своих схемах. Поэтому 
нетрудно получить необходимую информацию по микросхемам из 
соответствующих справочников. 

Таблицы истинности 

L 

н 

х 

z 

Низкий уровень 
Высокий уровень 
Любой 
Высокоомное (третье) состояние 
Перепад напряжения с низкого уровня на высокий 
(положительный фронт) 
Перепад напряжения с высокого уровня на низкий 
(отрицательный фронт) 
Положительный импульс (L-H-L) 
Отрицательный импульс (Н--+ L--+ Н) 



7400 

Описание 

ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 

...

,._ 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами на каждом. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использовать независимо друг 
от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или оба входа каждого элемента 
на выходе устанавливается напряж,:1шс высокого уровня. 

Если на оба входа подается нааряжение высоко�-о уровня, то на выходе формиру· 
ется напряжение низкого уровня. 

Входы Выход 

А в у 

L х н 

х L н 

н н L 

Применение 

Реализаuия логических функuий И, И-НЕ, инвертирование сигналов. 

Технические данные Std ALS AS F LS s 

Время задержки прохождения сигна11а, нс 10 6 2,6 3,4 9,5 3 
Ток потребления, мА 8 1 4 4,4 2 15 

Std ALS AS F н L LS 
Серия 

• • • • • • • • 



7400-S6 ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 

Описание 

33 

Микросхема содержит четыре логических элемента И-НЕ с двумя входами на каж­
дом, причем входное напряжение может достигать 15 В. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно испощ,зовать независимо друг 
от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или оба входа каждого элемента 
на выходе устанавливается напряжение высокого уровня. Если на оба входа пода­
ется напряжение высокого уровня, то на выхо)lе формируется напряжение низкого 
уровня. 

По расположению контактов данная схема совместима с микросхемой 7400, од­
нако в отличие от нее выдерживает входное напряжение до + 15 В. 

Входы Выход 

А в у 

L х н 

х L н 

н н L 

Применение 

Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов, сопряжение 
схем КМОП со схемами ТТЛ. 

Технические данные LS 

Максимальное входное напряжение, В 15 
Время задержки прохождения сиrnала, нс 10 
Ток потребления, мА 2 

Серия 
Std ALS AS F н L LS 5 

•
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7401 

Описание 

ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
(ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР) 

1А 1В 2У 2А 2В 

о 
... 
r--

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами и открытым коллектором на выходе. 

Работа схемы 

13се четыре логических элемента И-НЕ можно использовать независимо друг 
от друга. 

При подаче на1iряжения низкого уровня на один или оба входа каждого элемента 
на выходе устанавлинается напряжение высокого уровня. Если на оба входа пода­
ется напряжение высокого уровня, то на выходе формируется напряжение низкого 
уровня. 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо. подключить внешнее сопро­
тивление ( обычно 2,2 кОм) между используемым выходом и цепью питания +5 В. 

Обратите вним.ание на отличия от микросхемы 7400 по расположению выводов. 

Входы Выход 

А в у 

L х н 

х L н 

н н L 

Применение 

Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов, сопряжение 
схем ТТЛ со схемами КМОП. 

Технические данные Std ALS LS 

Максимальное выходное напряжение, В 5,5 5,5 5,5 
13ремя задержки прохождения сигнала, нс 22 28,5 16 

Ток потребления, мА 8 1 2 

Std ALS А$ F н L LS $ 
CepИSl 

• • • • •



7401-S1 ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
{ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, 15 В) 

IY 1А 1В 2У 2А 

Описание 

35 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемеmа И-НЕ с двумя вхо­
дами и открытым коллектором на выходе. Максимальное выходное напряжение + 1513. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использовать 
независимо друг от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или оба 
входа каждого элемента на выходе устанавливается напря­
жение высокого уровня. Если на оба входа подается напря­
жение высокого уровня, то на выходе устанавливается на­
пряжение низкого уровня. 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо 

Входы 

А в 

L х 

х L 

н н 

Выход 

у 

н

н 

L 

подl<.Тlючить внешнее сопротивление (обычно 2,2 кОм) между используемым выхо­
дом и цепью питания с напряжением до + 15 В. Напряжение питания микросхемы 
при этом должно составлять +5 В. 

Эту микросхему можно исполь.зовать мя сопряжения схем ТТЛ со схемами КМ ОП. 
Обратите внимание на отличия от микросхемы 7400 по расположению выводов. 

Применение 

РеаJiизация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов. 

Технические данные 

Максимальное выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сигнала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 

• 

н L 

Std 

15 
22 
8 

LS s 
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7401-SЗ ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
{ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, 50 мкА) 

1У 1А 1В 2У 2А 2В 

Описание 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами. Выходы имеют открытый коллектор с небольшим остаточным током. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использо­
вать независимо друг от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или оба 
входа каждого элемента на выходе будет напряжение вы­
сокого уровня. Если на оба входа подается напряжение вы­
сокого уровня, то на выходе формируется напряжение низ­
кого уровня. 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо 
подключить внешнее сопротивление (обычно 2,2 кОм) меж­
ду используемым выходом и цепью питания +5 В. 

Входы 
А в

L х 

х L 

н н 

Выход 
у 

н 

н 

L 

По расположению выводов схема 7401-SЗ совместима со схемой 7401, но в отли­
чие от последней имеет низкое значение максимального остаточного тока ( 50 мкА) 
при высоком уровне выходного напряжения V uн· 

Обратите внимание на отличия от микросхемы 7 400 по расположению выводов. 

Применение 

Реализация лоm:ческих функций И, И-I-i,E, инвертирование сигналов. 

Технические данные Std 

Максимальное выходное напряжение, В 5,5 
Максимальный остаточный ток 
при высоком уровне выходного напряжения V он• мкА 50 
Время задержки прохождения сигнала, нс 22 
Ток потребления, мА 8 

Серия 
Std ALS AS F н L LS 

• 

s 



7402 

Описание 

ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2ИЛИ-НЕ 

1У IA 1В Zf 2А 2В 

N 

о 
� 
,-. 
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Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента ИЛИ-НЕ с двумя 
входами каждый. 

Рабо:rа схемы 

Все четыре логических элемента ИЛИ· НЕ можно использовать независимо друг 
от друга. 

При подаче напряжения высокого уровня на один или оба входа каждого элемен­
та на выходе устанавливается напряжение низкого уровня. Если на оба входа пода­
ется напряжение низкого уровня, ;о на выходе устанавливается напряжение высо­
кого уровня. 

Входы Выход 

А в у 

н х L 

х н L 

l l н 

Применение 

Реализация логической функции ИЛИ-НЕ. 

Технические данные Std ALS AS F LS s 

Время задержки прохождения сигнала, нс 12 7 2,75 4,4 10 3,5 

Ток потребления, мА 12 1,5 8 3,4 2 23 

Std ALS AS F н l LS s 
Серия 

• • • • • • • • 
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7402-S1 ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2ИЛИ-НЕ 

1У 1А 1В 2У 2В 

Описание 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента ИЛИ-НЕ с двумя 
входами каждый. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента ИЛИ-НЕ можно использовать независимо друг 
от друга. 

При подаче напряжения высокого уровня на один или оба 
входа каждого элемента на выходе устанавливается напря­
жение низкого уровня. Если на оба входа подается напряже­
иие низкого уровня, то на выходе будет напряжение высоко­
го уровня. 

Напряжение высокого уровня на выходе может достигать 
значения 6,5 В. При этом внешний резистор, подключаемый 
между выходом и цепью питания с повышенным номиналом, 

Входы 

А 

н 

х 

L 

в

х 

н 

L 

Выход 

у 

L 

L 

н 

должен быть подобран по номиналу так, чтобы выходной ток при низком уровне 
напряжения не превышал 16 мА, а· при высоком уровне напряжения - 500 мкА (при 
напряжении в цепи питания с повышенным номиналом 6,5 В). Напряжение пита· 
ния микросхемы должно составлять +5 В. 

Применение 

Реализация логической функции ИЛИ-НЕ. 

Технические данные 

Максимальное выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сип1ала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 

• 

н L 

Std 

6,5 
10 
11 

LS s 



7403 

Описание 

ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
(ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР) 

39 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами и открытым коллектором на выходе. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использовать независимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на один или оба входа каждого элемента 

на выходе устанавливается напряжение высокого уровня. Если на оба входа пода­
ется напряжение высокого уроння:, то на выходе формируется напряжение низкого 
уровня. 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо подключить внешнее со­
противление (обычно 2,2 кОм для серии Std и 2,8 кОм для: серии S) между исполь­
зуемым выходом и цепью питания +5 В. 

Микросхема 7403 по расположению вьшодов аналогична микросхеме 7400, а по 
функциональным возможностям - схеме 7401. 

Входы Выход 

А в у 

L х н 

х L н 

н н L 

Применение 

Реа . .rrизация логических функций И, И-НЕ, инвертиронание си,;налов. 

Технические данные Std ALS LS s 

Максимальное выходное напряжение, В 5,5 5,5 5,5 5,5 
Время задержки прохождения: сигнала, нс 22 25 16 5 

Ток потребления:, мА 8 1 2 12 

Std ALS AS F н L LS s 

Серия 
• • • • • • 
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7403-S1 ЧЕТЬJРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
(ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, 15 В) 

Описание 

Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами и открытым коллектором на выходе. Максимальное выходное напряжение 
равно +15 В. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использо­
вать независимо друг от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или 
оба входа каждого элемента на выходе устанавливается 
напряжение высокого уровня. Если на оба входа подает­
ся напряжение высокого уровня, то на выходе формиру­
ется напряжение низкого уровня. 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо 

Входы 

А в 

L х 

х L 

н н 

Выход 

у 

н 

н 

L 

подключить внешнее сопротивление между используемым выходом и цепью пит-,шия 
с напряжением до+ 15 В. Напряжение питания микросхемы при этом должно состав­
лять +5 в.

Эту микросхему можно использовать для сопряжения схем ТТ Л со схемами 
КМОП. 

Микросхема .по расположению выводов аналогична 7400, по функциональным 
возможностям - схеме 7401-St. 

Применение 

Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов, сопряжение 
схем ТТЛ со схемами КМОП. 

Технические данные 

Максимальное выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сигнала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 

• 

н L 

Std 

15 

22 

8 

LS s 



7403-S3 ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТА 2И-НЕ 
(ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, 50 мкА) 

1В 1У 2А 2В 2У 

Описание. 

"' 
UJ 
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Микросхема содержит четыре отдельных логических элемента И-НЕ с двумя вхо­
дами и открытым коллектором на выходе. От дpyrnx она отличается низким значе­
нием остаточного тока. 

Работа схемы 

Все четыре логических элемента И-НЕ можно использовать 
независимо друг от друга. 

При подаче напряжения низкого уровня на один или на 
. оба входа каждого элемента на выходе устанавливается на­
пряжение высокого уровня. Если на оба входа подается та­
кое напряжение высокого уровня, то на выходе формирует­
ся напряжение низкого уровня. 

Входы 

А в 

L х 

х L 

н н 

Выход 

у 

н 

н 

L 

Для работы схем с открытым коллектором необходимо подключить внешнее со­
противление между используемым выходом и цепью uитания +5 В. 

По расположению выводов данная микросхема совместима со схемой 7401, но 
в отличие от последней имеет низкое значение максимального остаточного тока 
(50 мкА) при высоком уровне выходного напряжения V 011• 

Микросхема по расположению выводов аналогична 7 400, по функпиональным 
возможностям - схеме 7401-SЗ. 

Применение 

Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов. 

Технические данные 

Максимальное выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сигнала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 

• 

н L 

Std 

5,5 
22 
8 

LS s 
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7404 ШЕСТЬ ИНВЕРТОРОВ 

Описание 

Микросхема содержит шесть отдельных инвертороR. 

Работа схемы 

"' 
о 
"' 
r--

Все шесть инверторов можно использовать независимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на вход каждого из них на выходе уста­

навливается напряжение высокого уровня, и наоборот. 
Микросхема 7 414 содержит шесть инверторов на триггерах Шмитта и имеет та­

кое же расположение выводов, что и данная схема. 

Применение 

Логическая инверсия, формирование импульсов, генерирование импульсов. 

Технические данные Std ALS AS F LS s 

Время задержки прохождения сигнала, нс 10 6 2,75 3,5 9,5 
Ток потребления, мА 12 2 8 6,9 3 23 

Std ALS AS F н l LS s 

Серия 
• • • • • • • • 
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7404-S6 ШЕСТЬ ИНВЕРТОРОВ 

Описание 

Микросхема содержит шесть отдельных инверторов, причем максимальное входное 
напряжение +15 В. 

Работа схемы 

Все шесть инверторов можно использовать независимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на вход каждого из них на выходе уста­

навливается напряжение высокого уровня, и наоборот. 
Благодаря максимально допустимому входному напряжению +15 В эту микро­

схему используют для сопряжения схем КМОП с схемами ТТЛ. 

Применение 

Логическая инверсия, формирование импульсов, генерирование импульсов, преоб­
разование уровня сигналов для сопряжения схем КМОП со схемами ТТЛ. 

Технические данные LS 

Максимальное входное напряжение, В 15 
Время задержки прохождения сигнала, нс 10 
Ток потребления, мА 3 

Std ALS AS F н L LS s 

Серия 
•
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7405 ШЕСТЬ ИНВЕРТОРОВ (ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР} 

1А 1У 2А 2У ЗА ЗУ 

Описание 

Микросхема содержит шесть отдельных инверторов с открытым коллектором на 
выходе. 

Работа схемы 

Все шесть инверторов можно использовать независимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на вход каждого из них на выходе уста­

навливается напряжение высокого уровня, и наоборот. 
Для работы схем с открытым коллектором необходимо подключить внешнее со­

противление между используемым выходом и целью питания +5 В. 

Применение 

Логическая инверсия, формирование импульсов, генерирование импульсов. 

Технические данные Std 

Максимальное выходное напряжение, В 5,5 
Время задержки прохождения сигнала, нс 22 
Ток потребления, мА 12 

Серия 
Std ALS AS F н 

• • • • 

ALS AS 

5,5 5,5 
23 20 

2 8 

L LS 

• • 

LS 

5,5 
16 
2,5 

s 

• 

s 

5,5 
5 
21 



7405-S1 ШЕСТЬ ИНВЕРТОРОВ 
(ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, 15 В) 

lд 1У 2д 2У 

Описание 

45 

Микросхема содержит шесть отдельных инверторов с открытым коллектором, мак­
симальное выходное напряжение равно +15 В. 

Работа схемы 

Все шесть инверторов можно использовать независимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на вход каждого из них на выходе уста­

навливается напряжение высокого уровня, и наоборот. 
Для работы схем с открытым коллектором необходимо подключить внешнее сопро­

тивление между используемым выходом и цепью питания с напряжением до +15 В. 
Напряжение питания микросхемы при этом должно составлять + 5 В. 

Применение 

Логическая инверсия, формирование импульсов. генерирование импульсов, преоб­
разование уровня сигналов для сопряжения схем КМОП со схемами ТТЛ. 

Технические данные 

Максималыюе выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сигнала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 
• 

н L 

Std 

15 
22 

12 

LS s 
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7405-SЗ ШЕСТЬ ИНВЕРТОРОВ 
(ОТКРЫ)-ЬIЙ КОЛЛЕКТОР, 50 мкА) 

Описание 

Микросхема содержит шесть отдельных инверторов с открытым коллектором 
и низким значением остаточно1·0 тока. 

Работа схемы 

Все инверторы можно использовать нез4висимо друг от друга. 
При подаче напряжения низкого уровня на вход каждого из них на выходе уста­

навливается напряжение высокого уровня, и наоборот. 
Для работы схем с открытым коллектором необходимо подключить внешнее со­

противление между используемым выходом и цепью питания +5 В. 
По расположению 1:1ыводов схема 7405-SЗ <.:овместима со схемой 7405, но 1:1 отли­

чие от последней имеет малую величину максюfального остаточного тока (50 мкА) 
при высоком уровне выходного напряжения V о�г 

Применение 

Логическая инверсия, формирование импульсов, генерирование импульсов. 

Технические данные 

Максимальное выходное напряжение, В 
Время задержки прохождения сигнала, нс 
Ток потребления, мА 

Серия 
Std ALS AS F 

• 

н L 

Std 

5,5 
22 

12 

LS s 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































